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특허명 

음이온교환수지의�성능평가�방법�및�

온라인�성능�평가�장치

대표발명자 

무기분석표준센터�이종해

□탈이온수□제조 장치에 사용되는 음이온교환수지의 성능 평가 기술

'우리 기업은 산업현장에서 탈이온수 제조 장치를 사용하고 있다!'라고 하신다면 

KRISS의 기술을 눈여겨봐주세요!

음이온교환수지의 성능평가 방법 및 장치' 기술은 공업용수, 식음료용수, 과학실

험 등 다양한 용도로 쓰이는 탈이온수의 품질 저하 요인을 정확하게 판단하는 기

술입니다. 직접적이고 실시간 모니터링이 가능한 이온교환 수지 평가 장치를 제

공해 산업체에서 보다 효과적으로 탈이온수 제조와 품질 관리를 가능케 할 것입니

다.

음이온교환수지의  
성능평가 방법 및 온라인
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특허명 

분자접합특성�및�완충용액�굴절률�동

시�측정장치와�측정방법

대표발명자 

나노측정센터�조현모

92 93

수백 마이크로미터 영역의 크기를 가진 미세유로 환경에서 바이오물질을 고

감도로 측정하는 기술

수백 마이크로미터 영역의 크기를 가진 미세유로 환경에서 바이오물질을 고감도

로 측정하는 KRISS의 신기술을 소개합니다!

해당 기술은 신약 개발 안전성 검사, 질병진단, 식품의 유해한 독소를 찾아내는 

센서 개발 등에 활용 가능한 이 기술은 저분자바이오물질에 대한 신뢰도 있는  

분석을 제공합니다.

우리의 건강하고 안전한 삶을 위한 KRISS의 오늘의 표준측정기술을 이전해보시기 

바랍니다.

분자접합특성 및 완충용액 굴절률  
동시 측정장치 및 측정방법
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